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1320mm 88mm

73mm

Yleista tietoa

Tuotenumero:

EAN

Valmistajakoodi

Merkki

Valmistaja

Lamppuexpressin kattava takuu

Keskimaarainen Elinika (tunti)

Tekniset tiedot

Teknologia

Korvaa (Watt)
Teho

Lampun Jannite (V)
Himmennettava
Vaalea Vari
Varikoodi
Varilampatila
Varintoistoindeksi
Variasetus

Valovirta (Lumen)

Tekniset tiedot Ledvance LED

—. Loisteputkivalaisimet Vedenkestava

Kosteudenkestava Flex Harmaa 34W
5600Im - 840 Kylma Valkoinen| 120cm

- Dali Himmennettava - Korvaa 2x36W

Nayta tuote

256398

4099854637667

4099854637667

Ledvance

DAMP PROOF FLEX DALI 1200 P 34W 840 I1P66
5 vuotta

100000

LED Sisalla

2x36

34W

220-240

Kylla, Dali

Valkoinen

840 Viilea Valkoinen
4000 Viilea Valkoinen
80-89 - Hyva varintoisto
Yksivarinen

5600Im


https://sp2-8995-al.wip.lamppuexpress.com/ledvance-led-loisteputkivalaisimet-vedenkestava-kosteudenkestava-flex-harmaa-34w-5600lm-840-kylma-valkoinen-120cm-dali-himmennettava-korvaa-2x36w-4099854637667

Valotehokkuus (Lm/W) 165

Tehokerroin >0.90

Pituus 120cm

Tuotetyyppi LED LoisteputkivalaisimetVedenkestava

Valaisin tiedot

Asennus Katto, Seindasennus
Optinen Kansi Opaali
IP-Luokitus IP66
Iskunkestavyysluokka (IK) IKO8 - 5 joulea
Kayttolampatila -20°C - 50°C
Kotelo Muovi
Valaisimen Vari Harmaa
Hatavalaistus Ei

Mitat
Pituus (mm) 1320
Leveys (mm) 88
Korkeus (mm) 73

Sensor Information
Sensorin tyyppi Ei sensoria

Miksi Lamppuexpress?

Q Euroopan suurin valaistusspesialisti EJ’ Henkilokohtaiset tarjoukset

Jopa 7 vuoden takuu

*Trustpilot



